Seit Uber 35 Jahren
Hersteller besonders hochwertiger Produkte fur die Tierhaltung
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PAXTON oo
Robuste Futtertroge, fir fast jeden Viehbestand geeignet *. Trége sind sowohl zur
Anbringung an der Wand als auch zum Aufstellen auf dem Boden erhéltlich. Fir LF6
und LF4.

¢ Robust, aus einem Stick gegossen. e Leichte Reinigung und Desinfektion. ¢ Innenwdlbungen an den Trégen erleichtern das Greifen und Anheben.
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FUTTERTROGE AUFHANGENDE FUTTERTROGE Eigenschaften

LF6 LF4 Vielseitige, leicht zu reinigende
> Futtertroge fUr die Wand. Solide und
bestandig. Aus einem Stick gegossen.

LF280

Eigenschaften
Doppelwandiges Material fUr Festigkeit
und Dauerhaftigkeit.

Abflussloch unten erhatlich.

Aufstapeln méglich (verschiedene
GroBe konnen auch gestapelt werden).

&
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o . Abmessungen mm Fassungsvermogen in Liter Farbe
FUTTERTROGE Eigenschaften
LF5 GroBere 80 Liter Einheit, solide und LF100 1000 x 295 x 162 16 Schwarz
be'standlgj aus einem S,tUCk gegossen. LF200 2000 x 295 x 162 34 Schwarz
Leichte Reinigung. Stabil und sicher.
LF280 2800 x 295 x 162 54 Schwarz
LF5 2000 x 460 x 230 80 Schwarz
LFé6 500 x 413 x 305 28 Schwarz
ﬂ qq LF4 1515 x 380 x 305 73 Schwarz
A )
\_ J \HR40A Dia 425 x 178 18 Schwarz J

* Nicht fur Schweine geeignet

PAXTON .o

Gerippte Antigleit-Boden fir zusatzliche Sicherheit und schnelles
Eindringen der Desinfektionsmittel in die Klauen.

¢ Verschiedene Modelle (zum Stehen oder Durchwaten) erhaltlich. ¢ Leichte Reinigung und Handhabung.
¢ Fir alle Klauen- Desinfektionsmittel geeignet. ¢ Solide, aus einem Stiick gegossene Formen.
4 . ) 4 Abmessungen mm Fassungsvermégen in Liter Farbe N
KLAUENBAD ZUM DURCHWATEN Eigenschaften
FB2 Geeignetes Klauenbad fur Schafe, fur B2 3000 x 470 x 180 86 Schwarz
alle Klauen-Desinfektionsmittel.
FB1 2000 x 850 x 150 180 Schwarz
FB4 3050 x 915 x 150 309 Schwarz
FBS 3150 x 1635 x 166 700 Schwarz
- WT5 3150 x 1635 x 166 700 Schwarz
\_ N L J \_ FB3 3000 x 1100 x 240 541 Schwarz Y,
4 N 4 N
KLAUENBAD ZUM DURCHWATEN Eigenschaften HUFSPREIZKLAUENBAD Eigenschaften
FB1 Sicherheitselemente: Antigleit-Boden, FB3 Die Bodenoberflache spreizt den Huf
abgerundete Ecken und Kanten. und erleichtert somit das Eindringen
Einfache Handhabung. Kann auch als der Desinfektionsmittel in die Hufe.
Wasserbecken verwendet werden.. Sicherheitselemente: abgerundete
Ecken und Kanten. FUr groBere Tiere
geeignet.
- . J
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WEIDETRANKEN, RECHTECKIG

Im Sortiment enthalten sind Doppel-Weidetréanken mit mittig angebrachtem
Wasserzufluss (6konomische Variante, um zwei abgetrennte Weideflachen gleichzeitig
zu versorgen) sowie Weidetranken mit einseitig angebrachtem Wasserzufluss (bietet
groBeren Trankbereich). Fir GroBtier- und Kleintierversorgung geeignet. Die neuen
WT Trénken sind mit einer abnehmbaren Aufhangung fir das Schwimmerventil
ausgestattet, die sowohl bei Weidetranken mit mittig angebrachtem als auch
einseitig angebrachtem Wasserzufluss verwendet werden kénnen.

RECHTECKIGE WEIDETRANKEN Eigenschaften
Einfach zu reinigen, aus robustem

WI75R WT20-R hochdichten Kunststoff angefertigt,

mit Ablasséffnung. Reinigungsstopfen
inklusive. Schwimmerventil ist leicht
anzubringen und einzustellen. Inklusive
Befestigungseinheit.
a oL
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4 Schwim merventil A
MaBe mm Trinkhdhe Liter Abfluss Gehéause
und Halterung

190 x 430 x

WT75-R 3405 235mm 75 50mm Ja Abnehmbar
WT120-R | 1190 x 430 x 456 355mm 120 50mm Ja Abnehmbar
2000 x 1200 1" x2
AT22 X795 695mm 136 BSP* Ja Abnehmbar
AT21 1270 x 650 x 605 510mm 272 Keine Ja Abnehmbar
ATI8 1520 x 720 x 635 535mm 410 Keine Ja Abnehmbar
1w
AT19 2600 x 610 x 534 460mm 545 ! ézsp)i 2 Ja Abnehmbar
AT2 2019 x 559 x 559 455mm 318 117," BSP* Ja Abnehmbar
AT3 1353 x 559 x 535 455mm 182 11/, BSP* Ja Abnehmbar
AT24 1400 x 560 x 500 400mm 227 1'/," BSP* Ja Abnehmbar/
*BSP: Britischer Standard fur Gewinde
. ) )
RECHTECKIGE WEIDETRANKEN Eigenschaften
AT22 Freistehende, Doppel-Weidetranke mit

mittig angebrachtem Wasserzufluss for
Milchkuhe und Fleischrind geeignet.
GroBes Fassungsvermogen. Seitenwande
verstarkt durch gerippte Oberflache,
Ablassoffnungen auf beiden Seiten
ermoglichen leichte Reinigung.

e UV bestandig.
¢ Frostsicher bis -40 Grad C

¢ Bei allen Modellen ist das Gehause mit einer abnehmbaren Abdeckung
versehen, um leichten Zugang zum Schwimmerventil zu gewahrleisten.

RECHTECKIGE WEIDETRANKEN
AT21 AT18

~N
Eigenschaften

Doppel-Weidetrdnke, geeignet fur zwei
aneinandergrenzende Weideflachen,
Einzel-Ablassaffnung ermaglicht leichte
Reinigung.

N N

RECHTECKIGE WEIDETRANKE
AT9

Eigenschaften

GroBe Doppel- Weidetrdnke mit
zwei Ablasséffnungen. For Stall und
Weideflachen geeignet.

-
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RECHTECKIGE WEIDETRANKEN
AT2 AT3

~N

Eigenschaften

Sehr beliebte Tréanken. AuBenkante und
gerippte Seitenwande sorgen fur extra
Festigkeit und Stabilitat. Fr Stall und
Weide geeignet.

2 g
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RECHTECKIGE WEIDETRANKEN
AT24

~N
Eigenschaften

Glatte Seitenwande, nicht gerippt.
Einseitig angebrachter Wasserzufluss.
Stark belastbar und leicht zu reinigen.

a T
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PAXTON

WEIDETRANKEN,RUND

Das Sortiment ist fur groBe Herden von Milchkiihen und Fleischrindern geeignet. Alle
Modelle sind mit Sicherheitsvorrichtungen fur die Tiere versehen.

Vs

RUNDE WEIDETRANKEN

Eigenschaften
Weidetrédnken mit hohem Fassungsvermogen.
Komplett mit eingebautem Gehause fur

AT6 Schwimmerventil zum automatischen

Wasserzufluss. Glatte Innenoberflache zur
leichten Reinigung. Niedrige Trinkhohe, Tiere
)) konnen bequem trinken.

LR
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(" RUNDE WEIDETRANKE Eigenschaften
Geringeres Fassungsvermdgen, 682 Liter, mit
eingebautem Gehéause fur Schwimmerventil zum
automatischen Wasserzufluss. Glatte Innenoberfléche zur
leichten Reinigung. Niedrige Trinkhéhe, so dass die Tiere
bequem trinken konnen.

e
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PAXTON

TRANKEBECKEN

HALBRUNDE TRINKSCHALE Eigenschaften
Leichte Reinigung und Desinfektion.
WT10 > ) .
80 mm Abfluss fur gestiegene Ablussschnelligkeit.
Angewinkelter unterer Teil fUr ein vollstandiges
Drainagesystem.
Kalte- und UV bestandig.
N ﬂ M
4 HALBRUNDE TRINKSCHALE Eigenschaften
WT9 Leichte Reinigung und Desinfektion.
70 mm Abflussspundloch fur eine Entleerung
von weniger als 38 Sekunden.
Schwimmerventilsanbringung links und rechts.
GroBer abnehmbarer Deckel fur leichten.
Zugang zum Schwimmerventil.
Kélte- und UV bestandig.
N q m
4 HALBRUNDE TRINKSCHALE Eigenschaften
WT7 80 mm Ablaufverschluss fir schnelles Entleeren.
Kann direkt vom Leitungswasser
befullt werden und benétigt keinen.
Vorratstank, um WRAS-konform zu sein.
GroBe abnehmbare Serviceklappe for
einfachen Zugang zum Kugelventil.
N q m
4 MaBe mm Trinkhdhe Liter | Ablfluss Schwimmerventil Gehause
und Halterung
WT10 383x320x288 | Wand befestigung | 10 80mm Ja Abnehmbar
wWT9 500 x 403 x 308 | Wand befestigung | 19 70mm Ja Abnehmbar
WT7 373x308x320 | Wand befestigung | 7.5 80mm Ja Abnehmbar
AT25 410 x 300 x 344 | Wand befestigung | 6.8 46mm Ja Abnehmbar
AT23 580x430x 270 | Wand befestigung 17 46mm Ja Abnehmbar
AT 552 x 457 x 254 | Wand befestigung 27 19mm Ja Abnehmbar
\_ AT20 700 x 550 x 410 235mm 45 Nein Ja Abnehmbar/

e Abnehmbare Abdeckung am Gehause
ermoglicht einfachen Zugang zum
Schwimmerventil (wo vorhanden).

¢ UV bestandig.
¢ Frostsicher bis -40 Grad C.

4 RUNDE WEIDETRANKEN Eigenschaften A
ATS Ohne Fullmechanismus ausgestattet. Fur
ATS Gebiete ohne standige Wasserversorgung

geeignet. Glatte Innenoberfléche zur leichten

) Reinigung.Niedrige Trinkhohe ermoglicht
" den Tieren bequemes Trinken.
\ Ny N

Schwimmerventil

MaBe mm Trinkhdhe Liter Abfluss Gehause
und Halterung
AT 2210 x 806 720mm 2046 1'/," BSP* Ja Abnehmbar
AT6 1560 x 855 785mm 909 17/," BSP* Ja Abnehmbar
AT15 1450 x 670 619mm 682 1'/," BSP* Ja Abnehmbar
ATS 1650 x 620 620mm 1075 1'/," BSP* Nein N/A
AT8 1330 x 620 620mm 675 1'/," BSP* Nein N/A
AN : J

*BSP: Britischer Standard fur Gewinde
Diese Tranken konnen sowohl an der Wand als auch am Boden befestigt
werden. Fir Einzeltierhaltung in Boxen oder Stéllen geeignet.

¢ Bei allen Modellen ist das Geh&use mit einer abnehmbaren Abdeckung versehen,
um leichten Zugang zum Schwimmerventil zu gewahrleisten.
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HALBRUNDE TRINKSCHALEN

Eigenschaften

|deal fur die Nutzung durch einzelne Tiere in
Laufboxen oder Stallen.

50 mm Ablauf fur Tréanke mit Schraubverschluss
zum schnellen Entleeren.

Enthé&lt abnehmbaren Service-Box-Deckel fur
einfachen Zugang zum Kugelventil.
KIWA-zugelassenes Schwimmerventil

s ﬂm
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HALBRUNDE TRINKSCHALEN Eigenschaften

Ideal fur die Nutzung durch einzelne Tiere in
Laufboxen oder Stallen.

50 mm Ablauf fur Trdnke mit Schraubverschluss
zum schnellen Entleeren.

GroBes, paddelbetétigtes Fullventil fur eine Tranke

s | e M

4 HALBRUNDE Eigenschaften Kompaktes Design mit
TRINKSCHALE eingebauter Fassung zur leichten Anbrlngung
an der Wand. Ideal fur die Nutzung durch
AT25 einzelne Tiere in Laufboxen oder Stéllen
N q m
4 HALBRUNDE TRINKSCHALEN Eigenschaften AT11ist eine Trlnkschale
AT1 TRINKSCHALE mit hohem Fassungsvermogen. Kann

AT20 TRINKSCHALE mit separater Halterung an dgr Wand
angebracht werden und hat einen
Schnellablassschraubdeckel. Modell
AT20 ist eine kleinere Schale zum
Aufstellen auf dem Boden.

s SR O

4 MaBe mm Trinkhdhe Liter | Ablfluss Schwimmerventil Gehause
und Halterung
WT4 332x260x 250 | Wand befestigung 4 50mm Ja Abnehmbar
NF4 332x260x250 | Wand befestigung 4 50mm Ja Abnehmbar
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